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PIN-Eingabe wie auf dem iPhone / Handy 

 

 

LTE-Modus: Die SIM-Karte wird verwendet. 

 

 

Wifi Mode: Hier können Sie sich mit einem externen WLAN

verbinden, z. B. auf dem Campingplatz.

STARTPAGE: StartPage: Ändern Sie den LTE-Modus und den WIFI-Modus,  

geben Sie die PIN ein, .. 

INDOOR WLAN SETUP: WI-FI-EINSTELLUNGEN FÜR INNENRÄUME

SYTEM SETUP: Hier können Sie Einstellungen ändern (Profi-Modus) und Ihre

Software aktualisieren. 

INFO: Weitere Informationen finden Sie auf oyster Connect

Eine detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahme finden Sie in der 
ZUSÄTZLICHEN BEDIENUNGSANLEITUNG.

QUICK INSTALLATION GUIDE
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2. Einschalten der Indoor Unit

Schalten Sie die Indoor Unit durch kurzes Drücken der EIN/AUS-Taste ein. (1)   

-	 Die Standby-LED (LED3) wechselt auf Grün

-	 Die gelbe LED 4 blinkt, bis der Startvorgang vollständig abgeschlossen ist. Dies 

	 kann bis zu 100 Sekunden dauern.

-	 Die LTE/WLAN-LED (LED2) blinkt entweder grün, um den LTE-Modus 

	 anzuzeigen, oder rot, um den WLAN-Modus anzuzeigen.

-	 Gegebenenfalls blinkt auch LED5 grün, um anzuzeigen, dass der PIN-Code für 
	 die SIM-Karte noch eingegeben werden muss.

1. Einlegen der SIM-Karte in die Outdoor Unit

Auf dem Gehäusedeckel der Indoor Unit sowie auf der Rückseite der

Gebrauchsanweisung (nicht die erweiterte Bedienungsanleitung) finden

Sie zwei silberne Aufkleber mit den Zugangsdaten für Ihre Indoor Unit.

Diese sind für jede Oyster® Connect spezifisch und können daher nicht für alle

Geräte verwendet werden.

Wenn Sie möchten, können Sie auch Geräte wie Laptops, Computer, Smart-TVs

oder andere mit einem Netzwerkkabel an den LAN-Anschluss auf der

Frontblende des Oyster® Connect anschließen.

3. Verbinden Ihrer Geräte mit Oyster® Connect

Bevor Sie Oyster® Connect mit Ihren Geräten verwenden oder steuern können,

müssen Sie Ihre Geräte entweder mit einem WLAN-Netzwerk, das von der

internen Einheit übertragen wird, oder mit einem Netzwerkkabel mit dem LAN 

Anschluss an der Frontblende der Indoor Unit verbinden.

Oyster® Connect wird über eine spezielle Webseite konfiguriert und installiert,

die nur in der Indoor Unit Ihres Oyster® Connect vorhanden ist. Diese spezielle

Webseite kann daher nur aufgerufen werden, wenn Ihr Gerät tatsächlich mit

einem der drei Netzwerke von Oyster® Connect verbunden ist.

Achtung: Der Oyster® Connect muss eingeschaltet und vollständig
hochgefahren* sein, damit die Netzwerke für die Verbindung zur 
Verfügungstehen!
*Dies ist der Fall, wenn die LED 4 aufgehört hat, gelb zu blinken.

4. Die Webseite zur Konfiguration von Oyster® Connect

Die Einrichtung und Nutzung von Oyster® Connect erfolgt über eine Webseite,

auf die von allen mit Oyster® Connect verbundenen Geräten aus zugegriffen

werden kann.

Diese Geräte müssen über einen Webbrowser* verfügen.

Geben Sie in der Adresszeile des Browsers Folgendes ein:

 
http://oyster.connect      

oder
http://192.168.240.1

Hinweis: Beachten Sie unbedingt die genaue Schreibweise mit http://! 
Wenn Ihr Gerät über eine Kamera mit QR-Code-App verfügt, können Sie auch de 

folgenden QR-Code scannen:

* Webbrowser sind z. B. „Safari“ (Apple), „Chrome“ (Android) oder auch Firefox
oder Internet Explorer.

 
Die Google App ist kein Webbrowser!

die Konfigurationswebseite.
http://oyster.connect im Webbrowser*

le dessus

Steurertasten

1. EIN/AUS-Taste Ein- und Ausschalten des Geräts (LED 3 grün/rot)

2. LTE / WLAN Umschalten zwischen LTE- und WLAN-Modus

3. (i) Info Verschiedene Sonderfunktionen*

4. Ethernet- / LAN-Buchse Ermöglicht den Kabelanschluss eines Laptops, Smart-TVs o. Ä.

5. WPS Startet das WLAN Protected Setup mit kompatiblen Geräten
(LED 4 blinkt gelb).
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LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5

(Die Abbildung zeigt den Betrieb im LTE-Modus)


