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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Introduction

Le présent manuel décrit le fonctionnement et la commande du téléviseur Oyster® Smart TV.

1.2 Étendue de la fourniture

Téléviseur Oyster® Smart TV avec télécommande et câble de raccord de la tension de bord.

1.3 Utilisation conforme

Ce produit est destiné à une utilisation en tant que téléviseur ou moniteur dans les camping-cars ou caravanes. 

Pour le montage mural, respecter les spécifications du constructeur du véhicule concerné. N'utiliser que des 

éléments de montage conformes à la norme VESA. 

L'alimentation électrique doit être fournie par un réseau de bord de véhicule conforme à la norme, d'une tension 

nominale de 12V / 24V DC. Lors d'un montage en caravane, un régulateur de commutation ne doit pas servir à 

l'alimentation électrique. 

Toute autre utilisation que celle prescrite n'est pas autorisée.

1.4 Consignes de sécurité

Pour éviter la décharge totale des systèmes de batterie, le téléviseur est équipé d'un interrupteur principal méca-

nique permettant de le déconnecter complètement du secteur. Si cet interrupteur n'est pas utilisé, des mesures 

appropriées doivent être prises à bord pour éviter une décharge totale des systèmes de batterie.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects ou de dommages consécutifs 

sur l'équipement même, les systèmes de batterie, véhicules automobiles ou autres biens, résultant du raccorde-

ment de systèmes de batterie inadaptés ou d'erreurs de montage ou de câblage.

2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE

2.1 Télécommande

Power ON/OFF

Sélectionner la source 

(réception TV, sources HDMI, 

AV, etc.)
touches numériques

Guide électronique des  
programmes (EPG)

Signification changeante, voir le  
menu correspondant

Bouton général Play / Pause pour  
la lecture de médiasConfirmation de la saisie / enter

Appeler le menu principal

Pas en arrière / retour au 
programme précédent

Volume Changer de programme

Sourdine marche/arrêt

Faire rentrer l’antenne*
Stopper l’antenne*
(Re)sortir l’antenne*

Déclencher la recherche des 
chaînes DVB - T

(Exemple) appel direct d’appli-

cations définies

Quitter le menu/OSD
Appeler l’écran d’accueil

Appeler l’affichage de tension de 
la batterie

Liste des programmes

Appeler le menu des sous-titres
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2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE

2.2 Interfaces / commande sur l’appareil (19“, 21,5“, 24“)
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2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE

2.3 Interfaces / commande sur l’appareil (27“, 32“)
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2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE

2.4 Interfaces / commande sur l’appareil (39,5“)

2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE
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 Raccords et éléments de commande (24")

01)  Bouton marche-arrêt Démarre l’appareil / veille

02)  PCMCIA Emplacement pour module CI/CI pour programmes codés

03)  HDMI 1 ARC / HDMI 2 Entrées HDMI / sortie son ARC pour barre de son / systèmes audio

04)  Écouteurs Raccord stéréo de 3,5 mm par prise jack

05)  Entrée AV Entrée de signal analogique par adaptateur optimal 

06)  HDMI 3 Entrée HDMI 3

07)  Prise CEI Raccord d’antenne DVB-T / T2 h.264

08)  Prise F Raccord DVB-S/S2 pour antenne de système satellite

09)  USB ( x 2 ) Raccord de supports de données / alimentation électrique

10)  Sortie audio numérique     
       Optique (TOS)

Raccord pour amplificateur / système audio externe

11)  Prise RJ45 Raccord LAN pour réseau relié par câble

12)  12V/24V DC Raccord électrique

13)  Interrupteur 0 / 1 Interrupteur mécanique principal, interrupteur secteur
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3. CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR OYSTER® SMART TV

3.1 Mise en service : configuration de la connexion Internet

INTRODUCTION 

Votre téléviseur Oyster Smart TV est livré au départ de l'usine avec une liste de chaînes préinstallée en français. 

Pour une mise en service intégrale, il faut d'abord établir la connexion à Internet. Les étapes suivantes expliquent 

la configuration de la connexion Internet et les modes d'utilisation de base de l'appareil.

Vous trouverez des instructions d'utilisation plus détaillées dans le manuel d’utilisation électronique intégré à 

l'interface utilisateur du téléviseur. La manière d'y accéder est également décrite dans les pages suivantes.  

3. CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR OYSTER® SMART TV

Appuyez sur le bouton  pour afficher le menu principal. 

Naviguez ensuite avec les touches flèches (gros bouton rond) 

jusqu'au point « Réglages ». Confirmez en appuyant sur « OK ».

Dans le menu suivant, naviguez jusqu’à Réseau et confirmez 

également avec « OK ».

3.1 Mise en service : configuration de la connexion Internet

Appuyez de nouveau sur le bouton « OK » pour 

configurer la connexion réseau.

Sélectionner le type de connexion : WLAN  -  Ethernet  -  Désactivé

Pour le type de connexion WLAN : Les réseaux visibles à portée sont listés.

L'option de menu « Ajouter » permet d'entrer soi-même le SSID d'un WLAN invisible. 
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3.1 Mise en service : configuration de la connexion Internet

Sous « Paramètres avancés », l'option de menu 

« PBC » permet d'établir une connexion auto-

matique à un routeur compatible WPS.

Si le réseau en question est disponible aussi bien en 2,4 GHz qu'en 5 GHz, il faut si possible toujours 
utiliser le WLAN de 5 GHz.

3.1 Mise en service : configuration de la connexion Internet

La pression du bouton « OK » permet d’afficher un clavier à l'écran pour saisir des lettres et des caractères 

spéciaux. Les mots de passe composés uniquement de chiffres peuvent être saisis simplement à l'aide du clavier 

0 - 9 de la télécommande.

Après avoir saisi le mot de passe, appuyer sur le bouton « Connecter ».

3. CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR OYSTER® SMART TV 3. CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR OYSTER® SMART TV
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3.1 Mise en service : configuration de la connexion Internet 3.3 Mise en service : création d’un compte VIDAA

La connexion WLAN est établie

3.2 Mise en service : CGV et protection des données

Après avoir établi une première connexion Internet, il faut impérativement donner plusieurs autorisations pour 

les CGV et la protection des données. Le plus simple est de cliquer sur le bouton « Accepter tout ». Ensuite, il 

suffit de cliquer sur « OK & suivant » pour passer à la page suivante.

COMPTE VIDAA

Comme pour les appareils Android, pour lesquels la création d'un compte Google est nécessaire pour utiliser 

pleinement toutes les fonctions Android, il est recommandé de créer et d'utiliser un compte VIDAA gratuit pour 

les téléviseurs basés sur la plateforme VIDAA.

Pour créer un compte VIDAA, il suffit d'indiquer un nom complet, une adresse e-mail réelle et de saisir un mot 

de passe choisi par l'utilisateur. Ceci peut se faire directement sur l'écran de télévision ou par le biais de l'appli-

cation gratuite VIDAA.

Si vous souhaitez renoncer à la création d'un compte VIDAA 

dans un premier temps, vous pouvez sélectionner le bouton 

« Ignorer ». La configuration peut être effectuée à tout mo-

ment à l’aide de l'écran d'accueil et de l'icône « Utilisateur ». 

Un compte VIDAA sert avant tout à relier et synchroniser 

plusieurs appareils VIDAA en votre possession (par exemple 

à la maison et dans le véhicule de camping). Si vous utilisez 

votre Smart TV sans vous connecter à un compte VIDAA, 

certaines fonctions de l'appareil risquent d’être limitées.

3. CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR OYSTER® SMART TV 3. CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR OYSTER® SMART TV
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3.5 Mise en service : terminer la configuration

3.4 Mise en service : donner un nom à votre Smart-TV

La page suivante vous permet de donner un nom à votre Smart TV. Ce dernier permet de l'identifier sur le 

réseau. Si vous possédez plusieurs téléviseurs VIDAA tous connectés au même réseau, il est judicieux de leur 

donner un nom à chacun.

L'écran suivant vous permet de passer soit directement à l'application NETFLIX, soit à l'écran d'accueil propre à 

VIDAA, soit de revenir à la télévision (par satellite) en cliquant sur « Regarder la TV en direct ».

3.6 Écran d'accueil VIDAA

L'écran d'accueil VIDAA est quasiment le lieu de rassemblement de toutes les fonctions Smart TV de votre 

appareil. Vous avez ici un accès direct à toutes les applications installées sur l'appareil et à l'App-Store pour 

l'installation d'autres applications. Vous pouvez accéder à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur le 

bouton comportant une petite maison sur la télécommande.

Dans le coin supérieur gauche, vous trouverez des accès directs pour : (de gauche à droite)

•	 Une fonction de recherche vous permettant de rechercher des contenus spécifiques sur votre Smart TV

•	 La sélection de la source (marquée sur l'image) vous permettant de revenir à la télévision en direct, aux 

entrées HDMI ou à d'autres entrées

•	 L’accès au menu Réglages

•	 Les paramètres de notification

•	 L’accès à votre compte VIDAA

•	 Le passage direct à la TV en direct sans passer par la sélection de la source

3. CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR OYSTER® SMART TV 3. CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR OYSTER® SMART TV
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4. MANUEL D’UTILISATION ÉLECTRONIQUE
4.1 Se servir du manuel d’utilisation électronique

Votre téléviseur Oyster Smart TV avec système d'exploitation VIDAA dispose d'un manuel d’utilisation intégré 

vous expliquant chaque fonction, aussi petite soit-elle.

Pour accéder au manuel d’utilisation électronique, procéder comme suit :

Appuyez sur le bouton  du menu et naviguez jusqu'à « Manuel d’utilisation électronique ».

Le manuel d’utilisation électronique est contextuel. Cela signifie que le contenu affiché dépend du mode de 

fonctionnement dans lequel se trouve l'appareil. Si l'on démarre le manuel d’utilisation électronique pendant 

l'utilisation de la télévision en direct, par ex., des contenus relatifs à la recherche des chaînes, à la liste des 

programmes et à d'autres éléments importants pour la télévision en direct s’affichent. 

4. MANUEL D’UTILISATION ÉLECTRONIQUE
4.1 Se servir du manuel d’utilisation électronique

Pour accéder au manuel d’utilisation électronique complet, procédez par ex. comme suit :

•	 Allez à l’écran d'accueil (bouton avec pictogramme ).

•	 À partir de là, passez sur le pictogramme représentant une roue dentée.

•	 Naviguez ensuite jusqu’à « Support »

•	 Naviguez ensuite jusqu’à « Manuel d’utilisation électronique ».
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4. MANUEL D’UTILISATION ÉLECTRONIQUE
4.1 Se servir du manuel d’utilisation électronique

Vous trouverez ici de l'aide relative à tout ce qui touche à votre téléviseur intelligent.

Par exemple, si vous souhaitez savoir comment connecter un casque à votre Oyster Smart TV, sélectionnez le 

bouton « Connexion ». 

(Remarque : Le couplage d’appareils Bluetooth s’effectue à l’aide de Menu - Paramètres - Réseau - 
Bluetooth).  

5. APPLICATION VIDAA
5.1  L’application VIDAA

À l’aide du critère de recherche VIDAA, il vous est possible de télécharger une application gratuite par le biais 

de Google Play Store ou de l'App Store d'Apple. Cette application vous permet d'utiliser de nombreuses autres 

fonctions de votre Smart TV, confortablement à partir de l'écran tactile de votre smartphone ou de votre 

tablette.

•	 Disponible gratuitement pour Android et iOS 

•	 Toutes les fonctions peuvent être utilisées avec un compte VIDAA gratuit.

•	 Un compte VIDAA peut être créé directement sur le téléviseur, soit à l’aide de l'application, soit 

en ligne sur https://my.vidaa.com

•	 Pour créer un compte VIDAA, les données suivantes s’avèrent nécessaires :

•	 Prénom, nom, adresse e-mail existante, mot de passe choisi par l'utilisateur.

•	 Un compte Vidaa peut également être créé à partir d'identifiants existants d'un compte (X) Google ou 

Twitter Cependant, l'enregistrement doit être malgré tout effectué une fois avant l'utilisation du compte 

Vidaa.
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Télécommande virtuelle avec accès à toutes les fonctions TV

Sélection des sources à l’aide de l'application Diffusion de médias du smartphone sur le téléviseur

5. APPLICATION VIDAA 5. APPLICATION VIDAA

Accès direct à toutes les applications installées à l’aide de l'écran « Home » de l'application.
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Saisie de texte et pavé tactile, par exemple pour le navigateur Internet intégré.

Pas besoin de claviers Bluetooth supplémentaires ! 

Saisissez simplement et confortablement des adresses 

Internet ou des termes de recherche à l’aide de votre 

smartphone. L'écran du smartphone sert également de 

pavé tactile confortable pour naviguer sur une page 

web.

Gestion centrale du compte VIDAA incluse  

Méthode(s) de paiement pour les achats faits dans l’application

5. APPLICATION VIDAA 6. ANNEXE

6.1 Remarques concernant la protection de l'environnement

Ordonnance sur les véhicules hors d'usage - VHU

Le téléviseur est conçu pour être utilisé comme accessoire sur des véhicules automobiles et certifié en tant que 

tel. Par conséquent, il peut être éliminé dans le cadre du décret relatif aux véhicules hors d'usage (directive 

européenne sur les véhicules hors d'usage VHU, 2000/53/CE ; pour l'Allemagne : AltfahrzeugV), en même temps 

que le véhicule automobile. Le téléviseur ne contient aucune des substances classées dans la directive comme 

étant nocives pour l'environnement.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre Oyster® Smart TV

Votre équipe ten Haaft
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7. SPÉCIFICATION TECHNIQUE
7.1 Spécification technique du téléviseur Oyster® Smart TV

Sous réserve de modifications techniques

Caractéristiques techniques 19“ 21,5“ 24“ 27“ 32“ 39,5“

 

Classe d'efficacité énergétique UE E E E E E E

Consommation d'énergie annuelle 

en kWh / 1000h*
12 15 17 21 25 33

Puissance consommée en veille / 

à l'arrêt W
< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5   < 0,5

Résolution (pixel) 1920 x 1080 1366 x 768 a a a a a

Full HD HD READY a a a a a

Angle d'observation H / V 176° / 176° 176° / 176° 176° / 176° 176° / 176° 176° / 176° 176° / 176°

Luminosité (cd / m²) 220 250 250 220 220 275

Contraste 1000:1 3000:1 1000:1 1000:1 4000:1 5000:1

Type de réception

Tuner DVB-S2 a a a a a a

DVB-T2 HD/H.265** a a a a a a

WLAN
2,4 GHz  

+  
5 GHz

2,4 GHz  
+  

5 GHz

2,4 GHz  
+  

5 GHz

2,4 GHz  
+  

5 GHz

2,4 GHz  
+  

5 GHz

2,4 GHz  
+  

5 GHz

Bluetooth 5.1 -émetteur et 

récepteur
a a a a a a

APPLICATION VIDAA pour IOS et  

Android
a a a a a a

Dimensions sans pied  

(l x h x p) cm

43,0  
x  

25,3  
x  

4,5

48,8  
x  

29,4  
x  

4,9

54,0  
x  

32,3  
x  

4,6

61,9 
 x  

37,0  
x  

4,9

72,2  
x  

42,8  
x  

4,4

90,3 
 x  

52,5  
x  

3,7

Poids sans pied ni téléc. kg ~ 2,08 ~ 2,4 ~ 2,8 ~ 4,2 ~ 5,2 ~ 8,3

Norme VESA 100 x 100 mm a a a a a a

Mode 12 V a a a a a a

Mode 24 V a a a a a a

Mode 230 V  

(seulement avec adaptateur de 

réseau)

possible, adaptateur secteur non inclus

7. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

* Consommation d'énergie en mode marche en kWh par 1 000 h pour la restitution de contenus SDR, arrondie 

à l'entier le plus proche.

** Antenne terrestre non comprise.

Raccords 19“ 21,5“ 24“ 27“ 32“ 39,5“

2 x HDMI + a a a a a a

1 x HDMI ARC  
(Audio Return Channel) a a a a a a

USB 2,0 2    2    2    2     2     2     

Prise jack AV in de 3,5 mm a a a a a a

Raccord écouteurs stéréo de 3,5 mm a a a a                                                 a                                                 a                                                 

Sortie audio numérique Optique Optique Optique Optique Optique Optique

Interrupteur secteur marche/arrêt a a a a a a

Emplacement pour module CI/CI+ a a a a a a

Prise réseau 100 MBit  LAN 100 MBit  LAN 100 MBit  LAN 100 MBit  LAN 100 MBit  LAN 100 MBit  LAN

Fourniture

Téléviseur a a a a a a

Télécommande du système a a a a a a

Câble d'alimentation électrique 12 
V / 24 V  
 
(avec prise de tension embarquée)

a a a a a a

A commander en option

Pied pour téléviseur a a a a a a

Adaptateur de réseau 110 V ... 240 
V AC avec  
prise EURO Schuko

a a a a a a

AV dans câble adaptateur a a a a a a

Sous réserve de modifications techniques

7.1 Spécification technique du téléviseur Oyster® Smart TV
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