
Top Variante

Speziell für Kunden, die einen integrierten HD Steuer-Receiver mit einfachster Bedienung und Luxus-

ausstattung für den Empfang von allen freien HD-Kanälen wie ARD HD und ZDF HD haben möchten. 

Neben 5.000 Speicherplätzen für Radio- und Fernsehsender verfügt der Receiver auch über HDMI-, 

USB-, Cinch- und Kopfhöreranschluss.

Besondere Leistungsmerkmale Cytrac® DX HDTV

• Einfachste Bedienung

• Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfi ndung

• Eine kleine kompakte Antenne für platzsparende Montage auf dem Fahrzeugdach

• Mit neuester patentierter Empfangstechnologie für maximale Reichweite (Patent-Nr.: EP2359434)

• Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel

• LEM-Technik: Suchzeitverkürzung (Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel)

• Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)

• Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien

• Wetterfeste, hagelresistente Konstruktion

DATENBLATT CYTRAC® DX HDTV

Produktgruppe
Vollautomatische Satellitenanlage a

Manuelle Satellitenanlage -

Satellitenanlage - Internetanlage -

Manuelle / vollautomatische Ausrichtung
Vollautomatische Ausrichtung a

Manuelle Ausrichtung möglich

Vollautomatische Satellitenfi ndung- und identifi kation a

Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel a

Abmessungen
Spiegeldurchmesser / -abmessung 56 cm x 56 cm

Höhe ~ 14 cm

Gewicht Außeneinheit ~ 16 kg

Gewicht Montagematerial und Zubehör ~ 2 kg

HD Receiver „Europe“ (B x H x T) 27,2 x 6,3 x 15,5 cm

LNB und SKEW Ausstattung
Single LNB a

TWIN LNB optional

SKEW elektromechanisch -

TWIN SKEW elektromechanisch -

SKEW mechanisch a

Spannungsversorgung
Anschlussspannung (Bordspannung)                                          12 V / 24 V

Stromaufnahme max. bei Satellitensuche 7 A

Stromaufnahme (Empfangsbetrieb)             800 mA

Standby Stromaufnahme an 12 V Bordnetz normal / energiesparend (Direktanschluss) 10 mA / 0 mA
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ANSCHLÜSSE HD RECEIVER „EUROPE“

HD Receiver „Europe“
HDMI Eingang - zum Anschluss externer Quellen, z.B. DVD Player a

HDMI Ausgang - zum Anschluss eines LCD oder LED Fernsehgerät a

Cinch - SD-Video / Audio L/R Ausgang a

Digital Audio Ausgang (Coaxial) zum Anschluss an einen externen Audioverstärker  
oder eine Stereoanlage

a

USB 2.0 a

SDHC Speicherkarteneinschub a

Modulschacht CI

Kopfhöreranschluss a

Externer Infrarotempfänger a

Lieferumfang
Cytrac® DX Außeneinheit a

Montageplatte a

HD Receiver „Europe“ mit Fernbedienung, Easy Fernbedienung und Sat-Maus a

Anschlusskabelsatz, Bedienungs- und Montageanleitung a
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